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TEKNİK VERİ SAYFASI

Martin® Washbox™ 
Temizleme Sistemi

ÇİFT SIYIRICI SİSTEMİN İÇERİĞİ:
• İki adet Martin® Bant Sıyırıcı
• Üç adet Dönüş Rulosu
• Montaj Donanımı
• İki adet Martin® Gözlem Penceresi, muhafazanın her iki

ucunda birer adet olmak üzere komple yan panel
• Dört adet Sprey Çubuğu (Nozül ve Valf dahil).
• Merkez boşaltma muhafazası.

NOTLAR
Martin Engineering MARTIN® WASHBOX™ Sisteminin bir ön 
sıyırıcıyla birlikte kurulumunu önerir. 
Temizleme işleminin düzgün bir şekilde gerçekleşmesi için 
bandın hizalanmasını sağlamak amacıyla dönüş rulosun 
MARTIN® WASHBOX™ ‘tan hemen önce yer-leştirilmiş olması 
gerekmektedir
Martin® Washbox™ Temizleme Sistemi, 0,091 inç (2311 
mikron) delik boyutuna sahip püskürtme uçlarına sahiptir ve 
doğrudan püskürtme uçlarının tıkanmasını önlemek için 10 
gözenekli (2000 mikron) bir filtre gerektirir.
Farklı temizleme seçenekleri, kurutma modülleri ve silecek 
modüllerini içeren özel sistemler için Martin Engineering'e 
danışın..

Konveyör dönüş yolu üzerine ikincil sıyırıcı olarak kurulan 
MARTIN® WASHBOX™ Bant Sıyırıcısı Sistemi en yeni bant 
temizleme teknolojisinin ürünüdür. Her MARTIN® WASHBOX™ 
Sıyırıcı Sistemi temizlik ihtiyaçlarınıza göre özel olarak geliştirilip 
sisteminize adapte edilebilir.

ÖZELLİKLER: SU TÜKETİMİ (yaklaşık) galon/dakika (L/dak)

Bant Genişliği Toplam
Nozul

Basınç PSI (bar)
5 (0.34) 10 (0.69) 15 (1.03) 20 (1.38) 30 (2.07) 40 (2.76) 60 (4.14)

18 (400-500) 10 5 (20) 8 (28) 9 (35) 11 (42) 13 (49) 15 (57) 18 (68)
24 (500-650) 10 5 (20) 8 (28) 9 (35) 11 (42) 13 (49) 15 (57) 18 (68)
30 (650-800) 14 7 (28) 11 (40) 13 (49) 15 (58) 18 (69) 21 (79) 25 (95)
36 (800-1000) 14 7 (28) 11 (40) 13 (49) 15 (58) 18 (69) 21 (79) 25 (95)
42 (1000-1200) 16 8 (32) 12 (45) 15 (56) 18 (67) 21 (79) 24 (91) 29 (109)
48 (1200-1400) 20 11 (40) 15 (57) 18 (70) 22 (83) 26 (98) 30 (114) 36 (136)
54 (1400-1600) 22 12 (44) 17 (62) 20 (77) 24 (92) 29 (108) 33 (125) 40 (150)
60 (1600-1800) 22 12 (44) 17 (62) 20 (77) 24 (92) 29 (108) 33 (125) 40 (150)
72 (1800-2000) 26 14 (52) 20 (74) 24 (91) 29 (108) 34 (128) 39 (148) 47 (117)
84 (2000-2200) 28 16 (60) 23 (85) 28 (104) 33 (125) 39 (148) 45 (170) 54 (204)

Tüketim yaklaşıktır ve yalnızca referans amaçlıdır. Önerilen su basıncı 10 psi'dir (0,69 bar).

TEK SIYIRICI SİSTEMİN İÇERİĞİ:
• Bir adet Martin® Bant Sıyırıcı
• Bir adet Dönüş Rulosu
• Montaj Donanımı
• İki adet Martin® Gözlem Penceresi, muhafazanın her iki

ucunda birer adet olmak üzere komple yan panel
• Bir adet Sprey Çubuğu (Nozül ve Valf dahil).
• Merkez boşaltma muhafazası.

Çift Sıyırıcı 
Sistem

Tek Sıyırıcı 
Sistem
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1. Parça Numarası Öneki
2. İlk XX bant genişliğini gösterir.
3. Sonraki X, ilk bant sıyırıcı tipini gösterir:

A = WSQC2S-XXXXXXXXX sıyırıcı
B = WSQC2S-XXXXXX3XX sıyırıcı
C = WH2OS-XXXXXXXXX sıyırıcı
Ø  = Sıyırıcı yok

4. Sonraki XX, ilk sıyırıcı uç genişliğini gösterir.
5. Sonraki X, ilk sıyırıcı uç tipini gösterir:

G = SC-XXG Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S 
H = SC-XXH Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S 
R = SC-XXR Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S 
T = WSQC2S-XXXXXX3XX, Tungsten Karbür Uçlu
U = WSQC2S-XXXXXX3XX ve WH2OS, Üretan Uçlu
Ø = Sıyırıcı yok

6. Sonraki X, ilk sıyırıcı uç rengini gösterir:
B = Kahverengi Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
G = Yeşil Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
N = Lacivert Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
O = Turuncu Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX &

 WSQC2S-XXXXXXXXX)   
T = Deniz Mavisi Uç (WH2OS)
Ø = Sıyırıcı yok

Bant Genişliği + 21.00 (533)

Bant Genişliği + 12.75 (324) İç Montaj        

Kulak Kemer Genişliği + 6,00 (152) İç Bant 

Genişliği

30.00 (762)
Iç 20.00

(508)
5.00
(127)

Boy. “A”

BOYUTLAR

P/N Boy. “A” 
in. (mm)

WBP18XXXXXXXXXX 34.35  (872)

WBP24XXXXXXXXXX 36.10  (917)

WBP30XXXXXXXXXX 37.72  (958)

WBP36XXXXXXXXXX 39.35  (999)

WBP42XXXXXXXXXX 41.03 (1042)

WBP48XXXXXXXXXX 42.63 (1083)

18-48 inç bantlar için çift bant sıyırıcılı Martin® Bant Sıyırıcısı Sistemi

7. 7. Sonraki X, ikinci bant sıyırıcı tipini belirtir:
A = WSQC2S-XXXXXXXXX sıyırıcı 
B = WSQC2S-XXXXXX3XX sıyırıcı 
C = WH2OS-XXXXXXXXX sıyırıcı 
Ø = Sıyırıcı yok

8. Sonraki XX, ikinci sıyırıcı uç genişliğini gösterir.
9. Sonraki X, ikinci sıyırıcı uç tipini gösterir:

G = SC-XXG Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S
H = SC-XXH Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S
R = SC-XXR Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S
T = WSQC2S-XXXXXX3XX, Tungsten Karbür Uçlu
U = WSQC2S-XXXXXX3XX ve WH2OS, Üretan Uçlu
Ø = Sıyırıcı yok

10. Sonraki X, ikinci sıyırıcı uç rengini gösterir:
B = Kahverengi Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
G = Yeşil Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
N = Lacivert Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
O =Turuncu Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX &

WSQC2S-XXXXXXXXXX)
T = Deniz Mavisi Uç (WH2OS)
Ø = Sıyırıcı yok

İSİMLENDİRME — WBP XX X XX X X X XX X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10

atu234
Highlight
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Bant Genişliği + 21.00 (533)

Bant Genişliği  + 12.75 (324) İç montaj       

Kulak Kemer Genişliği + 6.00 (152) İç

Bant Genişliği

30.00 (762)
İç

20.00
(508)

5.00
(127)

Boy. “A”

Boy. “B”

BOYUTLAR

P/N Boy. “A” 
in. (mm)

Boy. “B” 
in. (mm)

WBP54XXXXXXXXXX 44.45 (1129) 31.52 (801)

WBP60XXXXXXXXXX 46.16 (1172) 34.52 (877)

WBP72XXXXXXXXXX 49.64 (1261) 40.51 (1029)

WBP84XXXXXXXXXX 53.14 (1350) 46.51 (1181)

54-84 inç bantlar için çift bant sıyırıcı ve çift çıkış hunisi ile
Martin® Bant Sıyırıcısı Sistemi

1. Parça Numarası Öneki
2. İlk XX bant genişliğini gösterir.
3. Sonraki X, ilk bant sıyırıcı tipini gösterir:

A = WSQC2S-XXXXXXXXX sıyırıcı
B = WSQC2S-XXXXXX3XX sıyırıcı
C = WH2OS-XXXXXXXXX sıyırıcı
Ø  = Sıyırıcı yok

4. Sonraki XX, ilk sıyırıcı uç genişliğini gösterir.
5. Sonraki X, ilk sıyırıcı uç tipini gösterir:

G = SC-XXG Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S 
H = SC-XXH Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S 
R = SC-XXR Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S 
T = WSQC2S-XXXXXX3XX, Tungsten Karbür Uçlu
U = WSQC2S-XXXXXX3XX ve WH2OS, Üretan Uçlu
Ø = Sıyırıcı yok

6. Sonraki X, ilk sıyırıcı uç rengini gösterir:
B = Kahverengi Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
G = Yeşil Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
N = Lacivert Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
O = Turuncu Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX &

 WSQC2S-XXXXXXXXX)   
T = Deniz Mavisi Uç (WH2OS)
Ø = Sıyırıcı yok

7. 7. Sonraki X, ikinci bant sıyırıcı tipini belirtir:
A = WSQC2S-XXXXXXXXX sıyırıcı 
B = WSQC2S-XXXXXX3XX sıyırıcı 
C = WH2OS-XXXXXXXXX sıyırıcı 
Ø = Sıyırıcı yok

8. Sonraki XX, ikinci sıyırıcı uç genişliğini gösterir.
9. Sonraki X, ikinci sıyırıcı uç tipini gösterir:

G = SC-XXG Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S
H = SC-XXH Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S
R = SC-XXR Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S
T = WSQC2S-XXXXXX3XX, Tungsten Karbür Uçlu
U = WSQC2S-XXXXXX3XX ve WH2OS, Üretan Uçlu
Ø = Sıyırıcı yok

10. Sonraki X, ikinci sıyırıcı uç rengini gösterir:
B = Kahverengi Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
G = Yeşil Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
N = Lacivert Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
O =Turuncu Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX &

WSQC2S-XXXXXXXXXX)
T = Deniz Mavisi Uç (WH2OS)
Ø = Sıyırıcı yok

İSİMLENDİRME — WBP XX X XX X X X XX X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10
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Bant Genişliği + 17.00 (432)

Bant Genişliği + 12.75 (324) Inside Mounting 

Kulak Bant Genişliği+ 6.00 (152) Inside

Bant Genişliği

15.00
(381)

11.00
(279)

2.00
(51)

Boy. “A”

İSİMLENDİRME       — WBSCP XX X XX X X
1 2 3 4 5 6

BOYUTLAR

P/N Boy.”A” 
in. (mm)

WBSCP18XXXXX 34.02  (864)

WBSCP24XXXXX 35.70  (907)

WBSCP30XXXXX 37.30  (947)

WBSCP36XXXXX 38.95  (989)

WBSCP42XXXXX 40.58 (1031)

WBSCP48XXXXX 42.20 (1072)

Tek Bant Sıyırıcılı  Martin® Bant Sıyırıcısı Sistemi 
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1. Parça Numarası Öneki
2. İlk XX bant genişliğini gösterir.
3. Sonraki X, ilk bant sıyırıcı tipini gösterir:

A = WSQC2S-XXXXXXXXX sıyırıcı
B = WSQC2S-XXXXXX3XX sıyırıcı
C = WH2OS-XXXXXXXXX sıyırıcı
Ø  = Sıyırıcı yok

4. Sonraki XX, ilk sıyırıcı uç genişliğini gösterir.
5. Sonraki X, ilk sıyırıcı uç tipini gösterir:

G = SC-XXG Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S 
H = SC-XXH Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S 
R = SC-XXR Turuncu Uçlu ve Kauçuk Tamponlu WSQC2S 
T = WSQC2S-XXXXXX3XX, Tungsten Karbür Uçlu
U = WSQC2S-XXXXXX3XX ve WH2OS, Üretan Uçlu
Ø = Sıyırıcı yok

6. Sonraki X, ilk sıyırıcı uç rengini gösterir:
B = Kahverengi Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
G = Yeşil Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
N = Lacivert Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX)
O = Turuncu Uç (WSQC2S-XXXXXX3XX &

WSQC2S-XXXXXXXXX)   

T = Deniz Mavisi Uç (WH2OS)

Ø = Sıyırıcı yok




