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Martin® ApronSeal™ Double Yan Sızdırmazlık Sistemi 
malzeme dükülmesini önleyen bir çift sızdırmazlık sistemidir. 
Etkili sızdırmazlık için gerekli bakım ihtiyacını ortadan kaldırır.

Martin® ApronSeal™ Double Yan Sızdırmazlık Sistemi çift 
sızdırmazlık yüzeyine sahiptir. Primer sızdırmazlık yüzeyi şut 
duvarı hizasındadır. Kendinden ayarlı sekonder sızdırmazlık 
yüzeyi dış kısımda yer alarak malzeme akışıyla oluşan toza 
karşı etkili sızdırmazlık sağlar ve malzeme kaybını önler.

Daha fazla bilgi ve seçim kriteri için lütfen yan sızdırmazlık 
sistemi seçim tablosunu kullanınız (Yayın no. L3636).

Özellikler
• Yüksek bant hızlarıyla uyumlu

Yüksek bant hızlarında bile etkili sızdırmazlık sağlar.

• İki kat uzun ömürlü
Tek parça halinde çift taraflı kullanılabilen tasarıma sahiptir.

• Kolay montaj
Çift katmanlı tek parça tasarımı montaj kolaylığı sağlar.

• Yüksek mukavemet
Kauçuk, iyi bir kimyasal mukavemet ve aşınma dayanımı 
sağlar.

• Eksiz tek parça üretim
1 metrelik artışlarla 91 metreye kadar uzunlukta sipariş 
edilebilir. Böylece uzun konveyörlerde dahi eksiz 
kullanılabilir.

• Esnek
0° ila 45° arasındaki oluk açılarıyla uyumludur.

Martin® Apron Seal™ yalnızca normal konveyör ruloları 
ile birlikte kullanılır. Garland rulolar ile kullanımı mümkün 
değildir.

Martin Engineering, Garland rulolar için Martin® BOCO™ 
Yan Sızdırmazlık Sisteminin kullanılmasını önerir. Daha 
fazla bilgi için L3617, L3915 ve L4005 kodlu teknik veri 
tablolarını inceleyiniz.

Martin Engineering yan sızdırmazlık sisteminin emniyeti 
için Martin® Guardaseal™ Destek Barları ve / veya Martin® 
Guaradseal™ Rulo Dönüştürme Kiti, Martin® Durt Tamer™ 
Aşınma Plakası kullanılmasını önerir. Daha fazla bilgi için 
L3298-03, L3294-04 ve L3614 kodlu teknik bilgi tablolarını 
inceleyiniz.

Teknik bilgi:

Maksimum konveyör bant hızı

Standart

Ağır hizmet

3.1 m/s
3.8 m/s

Uygulama sıcaklığı
minimum / maksimum -29 °C - +121 °C

Malzeme standardı EPDM kauçuk
(70 Shore A)

Ürün numarası
Standart

Ağır Hizmet
100873
100861
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Yan Sızdırmazlık Sistemi - Boyutlar [mm] 

Martin® ApronSeal™ Double Standart (Ürün No. 100873)
Köşebent kıskacı

Martin®                                
Aşınma Plakası

Konveyör Bant

Boş Bant 
Kenarı

35° Oluk Açısı

102

10

37

Martin® ApronSeal™ Double Ağır Hizmet (HD) (Ürün No. 100861)

Köşebent kıskacı
Martin® 
Aşınma Plakası

Konveyör Bant

Boş Bant 
Kenarı

35° oluk açısı

123

17

55

Minimum boş bant kenarı mesafesi [mm]
Oluk 
açısı

Martin® ApronSeal™ Double
Standart HD

0° 54 76
20° 66 95
35° 73 106
45° 77 111
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Aksesuarlar - Sipariş Bilgisi

Ürün Ürün no.

Köşebent kıskacı (standart)
Kurulum aksesuarları ile birlikte

32049
32049-H+E

Köşebent kıskacı (dar profil)
Kurulum aksesuarları ile birlikte

32600
32600-H+E

Martin® Apron Seal™
Kolay Kilitleme Kulbu
Kurulum aksesuarları ile birlikte

36273+E
36273-H+E

Martin® Apron Seal™
Yapıştırma Kiti (kauçuk) 34147

Aksesuarlar - Sipariş Bilgisi
Köşebent kıskaçları Martin® Apron Seal™ ‘in şut 
duvarına sabitlenmesi için kullanılır. Minimum 
229 mm’lik bir boş yükseklik gereklidir.
Köşebent kıskaçları 1829 mm uzunluğundadır ve her 
305 mm’de bir civata kaynaklanarak sabitlenir.

Kaynaklanacak montaj civatalarının yüksekliği kullanılan 
Martin® Apron Seal™ modeline göre değişiklik göstermektedir.

Gerekli köşebent kıskacı adedini belirlemek için Apron Seal 
Martin™ uzunluğunu köşebent kıskacı adedine bölünüz.

Örnek: 

10 metrelik bir bantlı konveyör için yan sızdırmazlık gereklidir.

Konveyörün iki tarafı için toplamda 20 metre Apron Seal™ 
kullanılır.

20 metre Apron Seal™ / 1,8 metre köşebent kıskacı 
uzunluğu = 11 adet köşebent kıskacı

Bir köşebent kıskacı ikiye bölünerek kullanılacaktır. Emniyetli 
olarak 12 adet köşebent kıskacı sipariş edilebilir. 

Kolay Kilitleme Kulbu için Talimat

Kolay kilitleme kulbu standart köşebent kıskacı (32049) ile 
kullanıldığında kurulum aksesuarları (36273-H+E) ile birlikte 
sipariş edilmelidir. Aksi takdirde köşebent kıskacı sıkıştırılamaz.

Önceden haber vermeksizin değişiklik 
yapma hakkı saklıdır. Kalite yönetimi 
sistemi DNV – ISO 9001 sertifikalıdır.
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