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TEKNİK VERİ TABLOSU

Martin® Gergi Mekanizmaları 
ve Braketler
Listelenen gergi mekanizmaları ve braketler Martin Engineering’in 
standart bant sıyırıcı sistemleri içindir ve gıda sınıfı uygulamalara 
uygun değildir. 

Çift yönlü bant sıyırıcılar için lineer braketler ve gergi mekanizmaları 
gerekir.

(1) Havalı gergi mekanizması 
(2) Yaylı gergi mekanizması 
(3) “Z” Braket 
(4) Köşe flanş braketi

Montaj braketleri
Tanım Ürün no. Ağırlık [kg]

"L" Braket 33706 0.9
Köşe flanş braketi 30537 9.1
Martin® Twist™ gergi mekanizması için montaj askısı 27382+E 4.5
Çift yönlü uygulamalar için montaj askısı 33288 6.8
Sekonder sıyırıcılar için montaj askısı 34233+E 8.6

Çift yönlü uygulamalar için gergi mekanizmaları ve braketler
Tanım Bant genişliği Ürün no. Ağırlık [kg]

Yaylı gergi mekanizması 18-96 (500-2400) 33599-M 22.7
“Z” Braket - 31158-01 3.6
Montaj askısı - 33288 6.8

Primer sıyırıcı gergileri
Tanım Bant genişliği Ürün no. Ağırlık [kg]

Kauçuk körüklü havalı gergi mekanizması 18-54 (400-1600) 32745+E 10.9
Kauçuk körüklü havalı gergi mekanizması (çift) 60-96 (1600-2400) 32745-2R+E 15.0
Yaylı gergi 18-48 (400-1200) 38180 10.0
Yaylı gergi (Çift) 54-96 (1400-2400) 38180-2 13.6

Sekonder sıyırıcı gergileri
Tanım Bant genişliği Ürün no. Ağırlık [kg]

Yaylı gergi mekanizması
Ayarlanabilir braket ile 18-54 (400-1600) 31291-SM 15.9
DT2S için 18-120 (400-3200) 37707 31.3

DT2H için 18-96 (400-2400) 37806 37.6
Havalı gergi mekanizması
kauçuk körük ile 18-54 (400-1600) 32745+E 10.9
kauçuk körük ile (Dual) 60-96 (1600-2400) 32745-2R+E 15.0
DT2S için 18-120 (400-3200) 37707-A 31.3
DT2H için 18-96 (400-2400) 37806-A 37.6
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Çift yönlü uygulamalar için yaylı gergi mekanizması 
(Ürün no. 33599-M)

Montaj askısı (Ürün no. 27382+E)

BOYUTLAR - [mm]

Yaylı gergi mekanizması (Part no. 38180)

Kauçuk körüklü havalı gergi mekanizması 
(Ürün no. 32745+E)
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DT2S için Yaylı 
gergi mekanizması 

(Ürün no. 37707)

DT2S için Havalı 
gergi mekanizması 
(Ürün no. 37707-A)

DT2H için Yaylı 
gergi mekanizması 

(Ürün no. 37806)

DT2H için Havalı 
gergi mekanizması 
(Ürün no. 37806-A)
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