
 

 

 

 

 
 

Martin® Roller TrackerTM
 

 Die Martin® Roller TrackerTM werden bei 

Förderbändern eingesetzt und dienen zur 

Reduzierung der seitlichen Auslenkung von 

Fördergurten. Je nach Ausführung können sie 

auch auf dem Untergurt eingesetzt werden. 

Merkmale 

• Leichte Installation und wartungsarm 

• Vibrationsfreie Laufeigenschaften 

• Kundenorientierte Auslegung 

• Hochleistungslager für beste Qualität 

• Verbesserte Standzeiten durch 
Polyurethanbeschichtung 

• Keine Berührung der Förderbandkante 
Technische Daten 

Max. Band-
geschwindigkeit 

5 m/s 
 Artikel-Nr. Bandbreite DIM A DIM B DIM C DIM D 

 [mm] [zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] 

Bandbreite 

min./max. 
400 - 1600 mm 

MRT-0400 400 16 838 634 471 

188 

MRT-0500 500 20 940 736 568 

Achsdurchmesser Ø50 mm 
MRT-0600 600 24 1042 838 666 

MRT-0750 750 30 1194 990 841 

Rollendurchmesser 188 - 220 mm 
MRT-0900 900 36 1348 1144 961 

MRT1050 1050 42 1500 1296 1109 

Temperaturbereich: -30 – 60 °C 
MRT-1200 1200 48 1652 1448 1258 

220 
MRT-1350 1350 54 1804 1600 1455 

Reversierbetrieb: Yes 
MRT-1500 1500 60 1956 1752 1602 

MRT-1600 1600 64 2139 1940 1698 

 
 Hauptachsenlänge  -  DIM A"   

 Installationsabstand  -  "DIM B" 2   

 Rollenlänge  -  "DIM C" 

 

 
Stellen sie sicher, dass die 
Abflachungen an der Welle des 
Trackers parallel zur Anzeige 
an der Halterung sind. 
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 Befestigung  
 

 

Martin Engineering GmbH  

In der Rehbach 14 

65396 Walluf, Deutschland 

Tel. +49 6123 978720 
info@martin-eng.de | www.martin-eng.de 

Technische Änderungen vorbehalten. Qualitätsmanagement zertifiziert nach DNV - ISO 9001. 
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http://www.martin-eng.de/

