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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Смотровые люки Martin®

Изготавливаемые из низкоуглеродистой или нержавеющей 
стали смотровые люки Martin® обеспечивают быстрый и 
легкий доступ к очистителям ленты и другим компонентам 
внутри желобов и кожухов для осмотра или обслуживания.

Смотровые люки можно использовать при 
температуре от –30 до + 80 °C. В зависимости от 
потребностей доступны различные размеры.

• Безопасность	  
Повышает безопасность при проведении 
технического обслуживания, осмотра и 
очистки компонентов конвейера.

• Универсальность	 
Наличие различных размеров. Доступны 
варианты исполнения из низкоуглеродистой 
и нержавеющей стали. Стальной люк 
выдерживает стандартное положительное 
и отрицательное давление.

• Соответствие	нормам	безопасности 
Размер ячеек защитной решетки и невыпадающих 
винтов обеспечивает полное соответствие 
люков европейским нормам безопасности.

• Пыленепроницаемое	уплотнение 
Защелка плотно закрывает люк, а резиновое 
уплотнение предотвращает выход материала. 

• Легкость	монтажа 
Люк прикручивается к стене кожуха. 

• Компактность 
«Низкопрофильная» конструкция позволяет легко 
разместить люк в ограниченном пространстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА

A:	Размеры	люка	  
 Приблизительный размер люка  
 в дюймах (ширина x высота)

B: Вариант	исполнения	с		 	 	
	 принадлежностями	для	монтажа 
 M:  с комплектом для монтажа 
  
 

E: Защитная	решетка 
 G: с защитной решеткой 
 

D: Материал	люка 
 P: Низкоуглеродистая сталь с   
 лакокрасочным покрытием 
 A2: Нержавеющая сталь (1.4301)

                                                 CYA  - AAAA  B  C   D +E     
Префикс артикула 
Ширина + высота люка в дюймах 
Исполнение с принадлежностями для монтажа 
Защитная решетка 
Материал люка 
 

НОМЕНКЛАТУРА



Арт.	№	комплекта “A”
(mm)

“B”
(mm)

“C”
(mm)

“D”
(mm)

CYA-0912МG-Х+Е 286 365 210 289
CYA-1212МG-Х+Е 360 365 284 289
CYA-1214МG-Х+Е 360 410 284 337
CYA-1218МG-Х+Е 360 515 284 438
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Возможны изменения без предварительного уведомления. Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с DNV - ISO 9001.

Арт.	№	комплекта “A”
(mm)

“B”
(mm)

“C”
(mm)

“D”
(mm)

CYA-1818МG-Х+Е 515 515 438 438
CYA-1824МG-Х+Е 515 665 438 589
CYA-2424МG-Х+Е 665 665 583 583
CYA-3030МG-Х+Е 850 850 768 768

РАЗМЕРЫ	СМОТРОВЫХ	ЛЮКОВ	MARTIN® (2)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Форма №. L3432ERU-03/21
© Martin Engineering Company 2021

ООО	Мартин	Инжиниринг
125009, Москва
Ул. Большая Дмитровка, 23 стр. 1
+7 495 181 3343
info@martin-eng.ru | www.martin-eng.ru


