
CLEANSCRAPE®

Вторичный скребок
Оптимальные характеристики очистки и длительный 

срок службы при минимальном обслуживании



НЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРОСТОЯ

ПРОСТОЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
Вытяните штифт и выдвиньте 
картридж с лезвием для 
выполнения технического 
обслуживания вне желоба.
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Подходит для 
высокотемпературных и 
коррозионных сред

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НЕПОДВИЖНЫЕ 
ЛЕЗВИЯ С 
ОТДЕЛЬНЫМИ 
ПРУЖИНАМИ
Соответствует 
поверхности ленты. 
Не вращаются и не 
разрезают ленту

УСТАНОВКА В 
ОГРАНИЧЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Небольшие габориты при установке 
в положении 6:00 позволяют 
размещение в условиях небольших 
перегрузочных желобов. 

Сохраняет материал в потоке без 
необходимости использования 
спускного желоба.

НАКОНЕЧНИКИ ИЗ КАРБИДА 
ВОЛЬФРАМА
Увеличивают ресурс лезвия

КОНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИНЦИПУ 
«СВОБОДНОГО 
ПОТОКА» 

ВИНТОВОЕ 
НАТЯЖНОЕ 
УСТРОЙСТВО
Обычно требуется 
только одно повторное 
натяжение на 
протяжении всего 
срока службы лезвий.

Материал проходит 
сквозь рычаги и 
возвращается в поток

Вторичный скребок CLEANSCRAPE® 

ООО «Мартин инжиниринг»
Ул. Б. Дмитровка, 23/1, 
125009, Москва, Россия
Тел.: (495) 181 33 43
Факс (499) 720 6212
info@martin-eng.ru | www.martin-eng.ru

Возможны изменения без предварительного уведомления. Система обеспечения качества сертифицирована по DNV - ISO 9001

МАКСИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНОЕ
РЕСУРС ЛЕЗВИЯ + ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ


